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BESCHREIBUNG 



Filt erkorper 

Die Erfindung bezieht sich auf einen Filterkbrper ent- 
sprechend dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

05 Boschungen aus Erdbaustof f en , insbesondere von Deponien 
konnen unter Berucksicht igung der jeweils stof f spezif i- 
schen inneren Reibung und sonstigen Be scha f f enhe it der 
jeweils zugrundeliegenden Materialien haufig nur mit 
sehr flachen Neigungswinkeln angelegt werden, urn die 

10 erf orderliche Stabilitat bzw. Gleits icherheit zu gewahr- 
leisten. Diese , zumeist aucn Entwasserungssy steme umfas- 
senden Boschungen bringen jedoch erhebliche wirtschaft- 
liche Nachteile mit sich, da die zur Verfugung stehende 
aktive Standflache einer Oeponie nur unvollkommen nutz- 

15 bar ist, so daR sich der verf ugbare Deponieraum verteu- 
ert . 



Es ist die Aufgabe der Erfindung, einen Filterkorper zu 
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01*< entwerf en , der im Erd- und Grundbau , vor alien Dingen im 
Deponiebau einsetzbar ist ( der neben einer zuverlassigen 
Entwasserung auch die Anlage steilerer Boschungen ermdg- 
licht, ohne daO die St andf est ig ke it , insbesondere Gleit- 

05 sicherheit der Boschung gefahrdet ist. Geldst ist diese 
Aufgabe bei einem gattungsgemaBen Filterkorper durch die 
Merkmale des Kennzeichnungsteils des Anspruchs 1. 

Erf indungswesentlich ist hiernach ein gewebeartiger , 
durch ein System eingesetzter Zuganker gestaltlich 

10 stabilisierter Hullkorper, der ein Filtermaterial ein- 
schlieGt. Das Gewebe des Hullkdrpers ist hinsichtlich 
seiner Maschenweite derart beschaffen, dad das Filterma- 
terial einwandfrei innerhalb des Hullkdrpers gehalten 
ist und gegebenenf alls in einem bestimmten Verdichtungs- 

15 zustand stabilisiert ist. Durch Wahl des Werkstoffs der 
Zuganker sowie des Gewebes des Hullkdrpers, jedoch auch 
durch Dichte und Verteilung der Zuganker kann die Fahig- 
keit dieses Filterkorpers zur Aufnahme und Ubertragung 
von Belastungs'kraften in weiten Grenzen gesteigert 

20 werden. Die absolute GroOe dieses Filterkorpers wird nur 
durch seine Handhabbar keit bestimmt, welche gegebenen- 
falls unter Verwendung eines Hebezeugs erfolgen kann. 
Die bestimmungsgemaGe Verwendung dieser Filterkorper 
besteht darin, einerseits aufgrund ihrer Masse Oder auch 

25 aufgrund ihrer Uberlagerung eine ba la stierende Wirkung 
auf eine Unterlage auszuuben und diese gestaltlich zu 
stabilisieren . Dies ist zum Beispiel bei Boschungen der 
Fall. Die Wirkung der Filterkorper besteht naturgemaR 
ferner darin, aufgrund ihrer Wasserdurchlassigkeit ein 

30 Entwasserungselement fur uberlagerte Schichten zu bilden 
und es sind die Filterelemente zu diesem Zweck vorzugs- 
weise auf einer Dichtungsschicht , beispielsweise einer 
Kunststof f olie oder dergleichen aufgelagert, welche in 
diesen Funktionszusammenhangen ublicherweise eingesetzt 
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01 wird. Die Filterkorper bilden somit im Verbund gesehen * 
eine strukturell homogene Filt erschicht und die Tauglich- 
keit des F ilt erkorpers fur diesen Zweck setzt naturgemaR 
voraus, daB dieser zur Aufnahme und Gberleitung von 

05 Kraften senkrecht zu dieser Schicht , jedoch auch tangen- 
tial zu dieser Schicht geeignet ist. Eine wesentliche 
Wirkung besteht darin, daG auf diese Weise vergle ichswei- 
se steile Boschungen angelegt werden konnen, die aufgrund 
der Eigenschaf ten dieser Filterkorper trotzdem eine 

10 hinreichende Stabilitat bzw. Standsicherheit aufweisen. 
Die einzelnen Filterkorper sind zwar gestaltfest, weisen 
jedoch andererseits eine hinreichende Elastizitat auf, 
welche eine problemlose Anpassung an Bodenunebenheiten 
ermoglicht. Eine weitere Wirkung dieser Filterkorper 

15 besteht darin, daG die genannte Dichtungsschicht , insbe- 
sondere die im Deponiebau verlegte Kunststof f olie vor 
mechanischen Beschadigungen geschutzt ist, welche anson- 
sten entsprechend der Art der auf gelagerten Stoffe 
eintreten konnten. Auf diese Weise wird somit gleichzei- 

20 tig ein Beitrag zur Fun kt ionss icherhe it des Schichtenauf - 
baus einer Deponie oder einer sonstigen Boschung ge- 
leistet, insbesondere mit Hinblick auf die geordnete 
Entsorgung von Sickerwasser bzw. bei Verwendung in der 
oberen Abdeckung fiir Regenwasser. Die Filterkorper 

25 konnen in der Form einer einzelnen Schicht, jedoch auch 
in der Form mehrerer, einander uberlagernder , gegebenen- 
falls durch Trennschichten voneinander getrennter 
Schichten vorgesehen sein, und zwar gegebenenf alls mit 
unterschiedlichen Filt ermat erialien und demzufolge 

30 Filtereigenschaften . Die Verlegung gestaltet sich sehr 
einfach und ermoglicht im Ergebnis eine kost ensparende 
Erstellung von Anlagen im Erd-, Grund- und Deponiebau, 
und zwar auch bei horizontaler Verlegung der genannten 
Schichten. 
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0 1** D i e Merkmale der Anspruche 2 bis 5 sind auf Varianten 
betreffend die werkstof f liche Ausgest a Itung des Filter- 
materials, der Zuganker und des Hullkorpergewebes gerich- 
tet. Es kann hier grundsatz lich jeder Werkstoff einge- 

05 setzt werden, der uber eine hinreichende Festigkeit und 

Bestandigkeit unter den Bedingungen des Erd- oder Deponie- 
baus verfugt. Soweit die Stoffe in diesen Umgebungen 
einsetzbar sind, kann der konkret eingesetzte Werkstoff 
beliebig ausgewahlt werden. Von wesentlicher Bedeutung 

10 fur die Bescha f f enheit der Zuganker ist, daB diese 

einerseits in einem hohen MaBe als reckfest anzusehen 
sind, daB heiBt zur Aufnahme hoher Zugkrafte geeignet 
sind, andererseits unter groBerer Auflast verformbar 
sind. Auf diese Weise wird sichergestellt , daB die 

15 Zuganker Dichtfolien, auf denen sie aufliegen, nicht 
durchdringen , so daft die Richt f unktion dieser 
Dichtfolien unter den Filterkorpern nicht beeintrachtigt ; 
wird . 



Das Filtermaterial kann ein PreBkorper aus Kunststoffen 
20 jedoch auch aus einem geeigneten mineralischen , vorzugs- 
weise porosen Granulat sein . Grundsat zlich kommt als 
Filtermaterial auch ein sonstiger, gegebenenf alls ein- 
heitlicher Korper in Betracht, soweit dieser als Filter- 
korper geeignet ist, d.h. fur Wasser durchlassig ist. 

25 Das Filtermaterial kann in korngroBenmaBig abgestufter 
Form vorgesehen sein, beispielsweise schichtenweise . Das 
Gewebe des Hullkorpers und die Zuganker konnen grund- 
satzlich werkstof f lich gleich ausgestaltet sein. Es kann 
hierzu jedoch auch jede beliebige geeignete Werkstoff- 

30 kombination Verwendung finden. 

Die Merkmale des Anspruchs 6 bringen den Vorteil mit 
sich, daB eine Wandung des Hullkorpers bauseitig zum 

-5- 
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01 Einfullen des Filtermaterials benutzt werden kann t wobeu 
das Filtermaterial innerhalb des offenen Hullkorpers 
verdichtet wird, beispielsweise durch Rutteln und w o b e i 
anschlieflend die verbleibende Seite des Hullkorpers 

05 unter gleichzeitiger Anbringung und Anspannung am Hull- 
kdrper bzw. den Zugankern geschlossen wird. 

Die Merkmale der Anspruche 7 und 8 dienen der weiteren 
Festigkeit serhdhung des Systems der Zuganker, die ein 
raumliches Netzwerk innerhalb des Hullkorpers bilden und 
10 die zu diesem Zweck im Bereich ihrer Knotenpunkte gege- 
benenfalls miteinander in Verbindung stehen. 

Die Merkmale der Anspruche 9 und 10 sind auf Varianten 
betreffend die Ausbildung der Wandungen des Hullkorpers 
gerichtet. Diese Wandungen konnen grundsat zlich unterein- 

15 ander gleichartig ausgebildet sein - sie konnen jedoch 
auch in Vorbereitung auf den vorgesehenen Einsatzzweck 
ein- oder mehrseitig mit Matten aus Trenn- oder Filter- 
vlies, Geotextilien oder sonstigen vergleichbaren Stof- 
fen belegt sein oder es konnen eine oder mehrere Seiten 

20 des Hullkorpers unmittelbar durch Matten aus diesen 
Stoffen gebildet werden. 

Ein Hullkdrper, der entsprechend den Merkmalen des 
Anspruchs 11 die Gestalt eines quaderf drmigen Grundkor- 
pers aufweist ( bildet die praktisch zweckmaBigste Form. 
25 Der Hullkorper kann jedoch grundsat zlich auch in sonsti- 
ger Weise raumlich gestaltet sein, wobei solchen Formen 
der Vorzug gegeben wird, die sich geometrisch luckenlos 
zueiner ebenen Schicht zusammenf ugen lassen. 

Die Erfindung wird im folgenden unter Bezugnahme auf 
30 die, in den Zeichnungen schematisch dargestellten Ausfuh- 
rungsbeispiele naher erlautert werden. Es zeigen: 

-6- 
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01 Fig. 1 eine perspekti vische Darstellung der grundsatzli- 
chen Ausf uhrungsf orm eines Filterkorpers; 

Fig. 2 eine perspekti v ische Darstellung eines Filterkdr- 
pers in teilweise geschnittener Darstellung; 

05 Fig. 3 eine isolierte per spektiv ische Darstellung der 
einen Seite eines Filterkorpers; 

Fig. 4 eine isolierte perspekti vische Darstellung der 
Stut zstruktur eines Filterkorpers; 

Fig. 5 eine perspekti vische isolierte Darstellung einer 
10 als Filtervlies ausgeb ildeten Seitenflache eines Filter- 
korpers ; 

Fig. 6 eine perspekti vische f teilweise geschnittene 
Darstellung eines ersten Anwendungsf alls der erfindungs- 
gemaRen Filterkdrper bei einer Boschung; 

15 Fig. 7 eine perspektivische , teilweise geschnittene 

Darstellung eines anderen Anwendungsf alls der erfindungs- 
gemaRen Filterkdrper bei einer, am BdschungsfuB und 
einem besondc-ren Widerlager ausgerusteten Boschung. 

Der in Fig. 1 mit 1 bezeichnete Filterkdrper weist eine 
20 global quaderf drmige Grundgestalt auf und besteht im 

wesentlichen aus einem gewebeartigen , ein Filt ermaterial 
umschlieflenden Hullkdrper. Der Hullkdrper besteht aus 
einem mehr Oder weniger engmaschigen, auf die Art, 
insbesondere die KorngroBe des Filtermaterials abgestimm- 
25 ten Gewebe, wobei es sich beispielsweise um ein geeigne- 
tes Kunststoff gewebe handeln kann. Der Werkstoff dieses 
Gewebes in Verbindung mit dessen Maschenweite und sonsti- 
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01 ger Bescha f f enhe it sind in jedem Fall mit Hinblick auf * 
die zu erwartenden Belastungen hin gewahlt. Als Filter- 
material kommen Kunststoff e , insbesondere jedoch korn- 
grdflenmaGig abgestuften Filtergestein zum Einsatz. 

05 Grundsat zlich konnen jedoch beliebige kbrnige, insbeson- 
dere porose, auch aushartende und einen einheitlichen 
Korper bildende eine Filter funktion erfullende Stoffe 
zum Einsatz kommen. Der Filterkorper 1 ist mit einem 
System von Zugankern durchzogen, welche sich von dessen 

10 Vorderseite 2 bis zu dessen Ruckseite 3 und/oder von 
dessen in der Fig. 1 rechten Seite 4 bis zu dessen 
linker Seite 5 und/oder von dessen Unterseite 6 bis zu 
dessen Oberseite 7 durchgangig erstrecken. Diese Zugan- 
ker entsprechen in werkstof f licher Hinsicht dem Gewebe 

15 des F i It erkorpers im ubrigen und es sind diese in geeig- 
neter Form in den genannten Seiten 2 bis 7 befestigt. 
Die Zuganker vermindern im B e 1 a s t u ng s f a 1 1 die Verform- 
barkeit des F ilt erkorpers gegenuber inneren Kraften und 
stabilisieren somit dessen Gestalt. Gleichwohl mussen 

20 die Zuganker derart beschaffen sein, daft eine Nachgie- 
bigkeit gegenuber aufteren Lasten gegeben ist, so dafl 
beispielsweise D i ch t u ng s f o 1 ien , auf denen die Filterkor- 
per gelagert sind, nicht beschadigt werden. Gleichzeitig 
ergibt sich auf diese Weise ein hohes MaB an Anpassungs- 

25 fahigkeit an Bodenunebenheiten . Beispielsweise konnen 

die Zuganker durch reckfeste Gewebef aden , Stahlfaden und 
dergleichen gebildet werden. Die innerhalb des Filter- 
korpers sich einander kreuzenden Zuganker bilden ein 
raumliches Netzwerk und konnen gegebenenf alls zusatzlich 

30 im Bereich ihrer Knotenpunkte miteinander in Verbindung 
stehen, wodurch die Gestaltf estigkeit des F ilterkdrpers 
weiter verbessert wird. 



Zur Verdeutlichung des Systems der genannten Zuganker 
wird im folgenden erganzend auf die Zeichnungsf iguren 3 
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01<> und 4 Bezug genommen. 

Fig. 3 zeigt die Oberseite 7 des Filterkorpers, deren 
Mas chengewebe auf eine bestimmte Korngrdfie oder sonstige 
Beschaf f enheit des F i It erma t eri a Is hin zugeschn itten 

05 ist f wobei - in gleichmaRiger f lachenhaf ter Verteilung - 
an einzelnen Punkten dieses Gewebes Zuganker 8 angesetzt 
sind. Die genaue Art der Verknupfung der Zuganker mit 
den Knoten pun k t en des Gewebes kann grundsat zlich belie- 
big ausgebildet sein, soweit diese Verbindung als hin- 

10 reichend dauerhaft anzusehen ist und zur Obertragung der 
zu erwartenden Krafte geeignet ist. Die Dichte der 
Zuganker 8 kann naturgemaB wiederum in einem weiten 
Rahmen variiert werden und hangt hauptsach lich den 
au f zunehmenden Belastungen des Filterkorpers ab. 

15 Fig. 4 laftt das raumliche Netzwerk der Zuganker 8 erken- 
nen, welche den Filterkorper in gleichf ormiger Anordnung 
durchziehen, in untere i nander gle ichart iger Weise in der 
Vorder- und Ruckseite 2,3, der rechten und linken Seite 
4,5 sowie der Unter- und Oberseite 6,7 des Filterkorpers 

20 verankert sind. Daruber hinaus stehen auch die raumli- 
chen Knotenpunkte 9 der sich zwischen den genannten 
Seiten erst rec kenden Zuganker gegebenenf a lis miteinander 
in Verbindung, so dafi sich insgesamt ein ra umliches , die 
Gestalt des Filterkorpers 1 s ta b i lis ierende s Netzwerk 

25 von Zugelementen ergibt . 

Zur bauseitigen Montage dieses Filterkorpers, welche im 
folgenden anhand zweier Ausf uhrungsbeispiele noch naher 
erlautert werden wird, werden zunachst die Hullkorper 
mit einer offenen Seite, jedoch im ubrigen bereits 
30 eingebauten Zugankern 8 angeliefert. Fig. 2 zeigt diesen 
Zustand des Hullkorpers, dessen eine Seite, hier die 
Vorderseite 2 offen ist. Der Filterkorper 1 wird uber 

_ o , 
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01 diese offene Seite mit dem obengenannten Filtermaterial* 
gefullt, welches anschlieflend verdichtet wird, so daB 
der Filterkorper 1 die gewunschte quaderf ormige Gestalt 
annimmt. AnschlieRend wird die offene Seite durch Anbrin- 

05 gung einer Gewebeseite , be ispielsweise von der in Fig. 3 
gezeigten grundsat zlichen Art verschlossen . 

Die Fig. 1 und 2 zeigen einen Filterkorper, dessen 
samtliche Seiten, insbesondere Oberflachen grundsat zlich 
gleichartig beschaffen sind. Oies ist nicht notwendig. 

10 So konnen einzelne Seiten entsprechend Fig. 5 mit einer 
Beschichtung 10 uberzogen sein, welche durch ein Trenn- 
und Filtervlies, ein Geotextil Oder eine ahnliche Sub- 
stanz gebildet wird. Eine Oder gegebenenf alls mehrere 
Seiten des Filterkdrpers 1, insbesondere dessen Hullkor- 

15 pers konnen auch unmittelbar durch Geweb ema t ten gebildet 
werden, die der Beschichtung 10 stofflich entsprechen, 
so daR diese zu einem integralen Bestandteil des Hullkor- 
pers werden. Grunsatzlich konnen jedoch eine Oder auch 
mehrere Seiten eines Hullkorpers auch nachtraglich mit 

20 Bes chich tungen 10 uberzogen werden, welche in geeigneter 
Weise an der Struktur des Hullkorpers befestigt werden, 
beispielsweise mit dieser vernaht Oder verklebt werden. 

Diese Filterkorper 1 sind dazu bestimmt, eine druckfe- 
ste ( Krafte aufnehmende und Krafte ubertragende t balla- 

25 stierende , homogen zusammengef ugte Beschichtung fur 

Boschungen und ebene Flachen zu bilden, gegebenenf a lis 
in der Form mehrerer ubereinander angeor dneter , hin- 
sichtlich der Filtereigenschaften unterschiedlicher 
Lagen. Die aus diesen Filterkorpern gebildete Schicht 

30 kann luftseitig, beispielsweise nach Ges icht spunkten der 
Land s cha f tspf lege beliebig beschichtet werden, soweit 
der aufgrund der Filtereigenschaf t entwasserte Unter- 
grund dies erlaubt. Eine wesentliche Eigenschaft der 

-10- 
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OVunter Nutzung dieser Filterkorper aufgebauten Boschungen 
ist , dafj diese mit einem vergleichsweise starken Nei- 
gungswinkel ausgebildet werden konnen, ohne daf3 die 
Gleitsicherheit der Boschung beeintrachtigt wird. Durch 

05 oberseitige Beschichtung von Deponien - gegebenenf alls 
unter Zwischenanordnung von Oichtungselementen , konnen 
Deponien mit vergleichsweise groGem Neigungswinkel 
angelegt werden, womit ein bedeutender Beitrag zur 
Ver be sserung der Nutzung der zur Verfugung stehenden 

10 Deponief lache gegeben ist. 

Fig. 6 zeigt ein A us f u hru ng s be i sp i e 1 fiir den Ubergang i 
zwischen einem BoschungsfuB und dem ebenen Gelande, 

wobei der Boschungswinkel mit (3 ' bezeichnet ist und die * 
Unterlage der Boschung durch eine Kuns t s t of f o 1 i e 11 - ;~r. 

15 gebildet wird, welche ein Eindringen von Niederschlags- 

wasser in tiefer gelegene Schichten verhindert. Es wird ' •; ::i 

die Kunststoffolie gegebenenfalls unter Zwischenanord- .-ir 
nung eines Trennvlieses mit einer Schicht 12 uberlagert, ~- 
welche aus der luckenlosen Nebeneinanderanordnung von " .'™: 

20 erf indungsgemaBen F ilt er korpern gebildet wird. Aus 

Grunden der zeichnerischen Ubers icht lichkeit ist auf * 
eine Darstellung der einzelnen Filterkorper verzichtet 
worden. Diese Schicht 12 ist iiber ein Zwi schenelement 
13, welches ebenfalls aus F ilterkor pern gebildet wird, 

25 in einer eben verlaufenden Schicht 14 fortgefuhrt, 

welche gleichartig aufgebaut ist. Das Zwischenelement 13 
in Verbindung mit der ansch liefienden Schicht 14 bildet 
den Boschungsf ufl , der zur Aufnahme von in Richtung des 
Bdschungswinkels somit tangential in den Schichten 12, 

30 14 wirkenden Kraften dient. 

Die Oberseiten 15 der Schichten 12, 14 konnen ihrerseits 
wiederum in beliebiger Weise beschichtet werden, wobei 
sich insbesondere der Vorteil ergibt, daft die Kunst- 

-11- 
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01 stoffolie 11 oder ein sonstiges, hier gelegenes Dich- - • 
tungselement durch die Schichten 12,14 insbesondere vor 
mecha n ischen Beschadigungen zuverlassig geschutzt ist. 
Aufgrund des Systems der eingangs genannten , jedem 

05 Filterkorper 1 eigenen Zuganker ergibt sich ein sehr 
stabiler Boschungsauf bau , insbesondere ein standfester 
Bos chungsf uB , der gleichzeitig eine einwandfreie Entwas- 
serung ermoglicht. 



Das System der Schichten 12,14 einschlieGlich des Zwi- 
10 schenelements 13 kann von weiteren Schichten, bestehend 
aus F ilterkorper n uberlagert sein und zwar unter Anord- 
nung von Zwischenschichten 15, denen eine Trennf unktion 
zukommt. Die auf dieser Zwischensch icht 15 auf gelagerten 
Filterkorper konnen beispielsweise andere Filtereigen- 
15 schaften haben, beispielsweise andere KorngrdGen des 
eingesetzten Filtermaterials. 

Fig. 7 zeigt eine Variante eines Bos chungsa uf baus inso- 
weit , als ein BoschungsfuB vorgesehen ist, der ein 
Widerlager fur die Bdschung bildet. Der Boschungsf uf3 

20 besteht aus einer Entwasserungsrinne 16, die sich paral- 
lel zum unteren Ende der Boschung erstreckt und auf 
deren, der Boschung abgekehrten Seite Stutzarme 17 
angebracht sind , die als Kragarme ausgebildet sind und 
Stutzbalken 18 tragen, die ihrerseits unmittelbar eine 

25 Widerlagerf lache fur die Boschung bilden. Zwischen den, 
der Boschung zugekehrten Seitenbereich 19 der Entwasse- 
rungsrinne 16 und dem, diesem Seitenbereich zugekehrten 
Ende des Stutzbalkens 18 besteht ein durchgehender Spalt 
20, uber welchen Niederschlagswasser bzw. Sickerwasser 

30 in die Entwasserungsrinne 16 eintreten kann. 



Mit 21 ist eine, eine Dichtungsf unktion erfullende 
Kunststof f olie bezeichnet, die sich in Richtung der 
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01. Boschungsneigung erstreckt und bis in den Spalt 20 
hinein fortgefuhrt ist . Die Boschung als solche ist 
unter Zwi schenanordnung eines Trennvlieses 22 auf der 
Kunst stof f olie 21 und unter Anordnung eines weiteren 

05 Trennvlieses 23 auf der zugekehrten Seite des Stutzbal- 
kens 18 auf gelagert , die sich senkrecht zur Neigungsebe- 
ne der Boschung erstreckt. Der Bdschungskorper besteht 
aus zwei ubereinander angeordneten Lagen 24, 25 ( die 
sich hinsichtlich des eingesetzten Filt ermater ials 

10 unt erscheiden und uber eine Trennschicht 26 voneinander 
getrennt sind. Jede dieser Lagen 24, 25 ist wiederum aus 
Filt er korpern der eingangs beschriebenen Art zusammenge- 
setzt, wobei wiederum aus Grunden der zeichnerischen 
Ubersichtlichkeit auf die Darstellung der einzelnen 

15 Filterkorper verzichtet worden ist. Die Trennschicht 26 
und g le icherma Ren die Trennvliese 22 ( 23 konnen grund-'. 
satzlich auch integrale Bestandteile der an diesen 
Stellen jeweils gelegenen Filterkorper sein. 

Auch bei dieser Verwendung der erf indungsmaQen Filter-' 
20 korper ergeben sich ahnliche Vorteile wie diejenigen 

entsprechend Fig. 6, so daf3 auf eine diesbeziigliche - 
wiederholte Darstellung verzichtet werden kann. 

Man erkennt, daQ in den erf indung sgemaQen F ilt orkdrpern 
ein entsprechend der jeweiligen stofflichen und sonsti- 

25 gen Ausgestaltung vielseitig nutzbares Bauelement fur 
den Grund-, Erd- und insbesondere Deponiebau gegeben 
ist, welches einerseits aufgrund des Systems der Zugan- 
ker eine hinreichende Formstabilitat aufweist, jedoch 
gleichzeitig eine hohe Belastbarkeit bei ausreichender 

30 Elastizitat, so daO dieses Bauelement auch zum Zusammen- 
wirken mit anderen Erdbaustof f en und sonstigen Konstruk- 
t ionselementen geeignet ist. 
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05 



Filterkorper (1) fur den Erd- und Grundbau , insbeson- 
dere den Deponiebau , gekennzeichnet durch einen, mit 
einem F ilt erma teri al gefullten, gewebeart igen Hullkor- 
per, wobei wenigstens ein Teil der einander gegenuber- 
liegenden Wandungen des Hullkorpers uber Zuganker (8) 
miteinander in Verbindung stehen . 



10 



2. Filterkorper (1) nach Anspruch l t dadurch gekenn- 
zeichnet, daG der Zuganker (8) reckfest , ansonsten 
flexibel ausgebildet ist. 



15 



Filterkorper (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daft das Filtermaterial aus Kunststof- 
fen und/oder Gesteinsstof fen/Mineralstof fen t ins be- 
sondere aus granulatartigem , vorzugsweise porosem 
Material besteht. 



4. Filterkorper (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Gewebe des Hullkorpers und 

-2- 
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01,, die Zuganker (8) vorzugsweise aus einem einheit lichen 
Werkstoff bestehen. 

5. Filterkdrper (1) nach einem der vorangegangenen 
Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzoichnet , da6 das 

05 Gewebe des Hullkorpers und/oder die Zuganker (8) aus 

Kunststoff und/ Oder Metall bestehen . 

6. Filterkdrper (1) nach einem der vorangegangenen 
Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet , daB die 
Zuganker (8) mit wenigstens einer Wandung des Hullkdr- 

10 pers in ldsbarer Verbindung stehen. 

7. Filterkdrper (1) nach einem der vorangegangenen 
Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daQ die 
Zuganker (8) innerhalb des Hullkorpers ein raumliches 
Net zwerk bilden . 

15 8. Filterkdrper nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
daf3 die Zuganker (8) an wenigstens einem Teil der 
Knotenpunkte des Netzwerkes miteinander in Verbindung 
stehen . 

9. Filterkdrper (1) nach einem der vorangegangenen 
20 Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB samt- 
liche Wandungen des Hullkorpers vorzugsweise gleich- 
artig beschaffen sind. 

10. Filterkdrper (1) nach einem der vorangegangenen 

Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dafl wenig- 
25 stens ein Teil der Wandungen des Hullkorpers mit 

Matten aus Trenn- Oder Filtervlies, Geotextil oder 
vergleichbaren Stoffen belegt oder durch diese Stoffe 
gebildet ist. 

-3- 
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11. Filterkorper (1) nach einem der vorangegangenen 

Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekenn ze ichnet , daB der 
Hullkorper vorzugsweise als quaderf drmiger Grundkor- 
per ausgestaltet ist. 
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